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HAFENPORTALKRÄNE MIT
EIGENANTRIEB

Die standardisierung der mechanismen durch eine einfache modulbauweise 

ermöglicht die herstellung einer umfangreichen, vielseitigen baureihe von kränen mit 

drehausleger für lasten von 4 bis 20 t. Mit einer auslegerlänge von max. 7 m. Allen 

modellen gemein ist die leichte bedienung und die hohe wendigkeit.

GH BIETET EINE GROSSE AUSWAHL AN 
PORTALKRÄNEN MIT EIGENANTRIEB FÜR 
LASTEN VON 20 BIS 300 T. SIE ZEICHNEN SICH 
AUS DURCH HOHE BESTÄNDIGKEIT, EINFACHE 
BENUTZUNG, ANSPRUCHSLOSE WARTUNG UND 
HOHE WENDIGKEIT.

UNABHÄNGIG VON DER BENÖTIGTEN 
AUFNAHMEFÄHIGKEIT DES JEWEILIGEN 
P O R T A L K R A N S  S I N D  A L L E  
SYSTEMKOMPONENTEN PERFEKT AUFEINANDER 
ABGESTIMMT UND GEWÄHRLEISTEN SOMIT 
QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND EINE 
OPTIMALE ANPASSUNG AN JEDEN SCHIFFSTYP.

HEBEBEWEGUNG HORIZONTALBEWEGUNG DER KRANKATZE DREHBEWEGUNG STÄNDER

STÄNDERHÖHE (H METER)
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Nº 1

Nº 2

I. D.

100 %
75 %
55 %
35 %  

15º

GH330

300

52/9,6

14.600

12.000

15.300

10.700

13.000

14.000

20/16

19,1

140

GH440

400

60/10

16.735

12.300

17.950

12.000

15.400

14.800

20/16

21,3

150

A

B

C

D

E

M

R1

GH35 GH50 GH70 GH110 GH165 GH220 GH275GH25

D

E

A B

MC

R 2

R 1

AUFBAU MIT
ANLENKUNG

Mit Gelenk zur Absorption von 
Verdrehmomenten und zum 
geraden Aufsetzen für ein 
gleichmäßiges Rollen auch auf 
unregelmäßigen Flächen.

AUTOMATISCHE

LENKUNGSAUSRICHTUNG

HYDRAULIKMOTOREN FÜR
HORIZONTALBEWEGUNG

HYDRAULISCHES
VERTEILERSYSTEM

HYDRAULIKVERTEILER MIT
SICHERHEITSVENTILEN

LACKIERUNG

Sandgestrahlt bis Grad SA 2 ½. 
Der Lack besteht aus: 1 
G r u n d i e r u n g  a u s  2 -
Komponenten-Epoxidharz; 1 
Zw i s c h e n s c h i c h t  a u s  2 -
Komponenten-Epoxidharz; und 1 
Oberschicht aus Polyurethan-
Lack, Mindeststärke 180 mm.

WIPPEN MIT ZENTRALER

VERANKERUNG ZUM
ANBRINGEN DER SCHLINGE

SCHUTZ UND SICHERHEIT

LEICHT ZU DEMONTIERENDE
VERSCHRAUBUNGEN

Zur  Verme idung von 
Korrosion zwischen den 
E l e m e n t e n  d e r  
Sch raubve rb indungen  
werden diese bei der Mon-
tage mi t  D ichtungen 
versiegelt.

HYDRAULIKROHRE
AUS ROSTFREIEM STAHL

Die Präzisionsrohre aus 
r o s t f r e i e m  S t a h l  
entsprechen der DIN-
Norm 3291.

FERNBEDIENUNGS-
SENDER

FERNBEDIENUNGS-

EMPFÄNGERISO-9001-Zertifizierung

EIGENSCHAFTEN

DREHRADIUS

Zum Bestimmen des äußeren Drehradius 

des GH PORTALKRANS MIT EIGENANTRIEB 

eine Diagonale ab dem entferntesten 

äußeren Punkt des Hinterrads bis zum 

Außenrand des Vorderrads ziehen, wie in 

dem Schema der Abbildung gezeigt wird.

So wird der Mindestdrehradius bestimmt. 

Dieser Wert muss um ein gewisses Spiel 

erweitert werden (R1 Außenradius, R2 

Innenradius).

TRAVELLIFT-TABELLE UND STANDARDWERTE

MODELL

Belastbarkeit Heben

Empfohlenes Schiff, Länge/Breite

Gesamthöhe

Freie Innenhöhe

Gesamtbreite

Freie Innenbreite

Spannweite zwischen Radachsen

Achsenstand

Schlingenlänge/-anzahl

Äußerer Drehradius

Gesamtgewicht ca.

ROBUSTE LENKUNG

PROPORTIONAL ZUM
DREHRADIUS

ANTRIEBSAGGREGAT MIT
SCHALLDÄMPFUNG

Geeignet zum Erreichen eines 
Geräuschpegels LWA von 94 dB 
(A), was einem mittleren 
Geräuschpegel von 66 db(A) 
auf 10 m entspricht, in 
Übereinstimmung mit der 
Richtlinie 2000/14/EG. Für 
Arbeiten im Freien.

WINKEL DER
SCHLINGE

15 Grad 
20 Grad 
25 Grad 
30 Grad 

AUFNAHMEFÄHIGKEIT
BEIM ANHEBEN

Tn.

max., m.

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

mm.

mt./nº

mt.

Tn.

R 2

R 1
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HAFENPORTALKRÄNE MIT
EIGENANTRIEB

Die standardisierung der mechanismen durch eine einfache modulbauweise 

ermöglicht die herstellung einer umfangreichen, vielseitigen baureihe von kränen mit 

drehausleger für lasten von 4 bis 20 t. Mit einer auslegerlänge von max. 7 m. Allen 

modellen gemein ist die leichte bedienung und die hohe wendigkeit.

GH BIETET EINE GROSSE AUSWAHL AN 
PORTALKRÄNEN MIT EIGENANTRIEB FÜR 
LASTEN VON 20 BIS 300 T. SIE ZEICHNEN SICH 
AUS DURCH HOHE BESTÄNDIGKEIT, EINFACHE 
BENUTZUNG, ANSPRUCHSLOSE WARTUNG UND 
HOHE WENDIGKEIT.

UNABHÄNGIG VON DER BENÖTIGTEN 
AUFNAHMEFÄHIGKEIT DES JEWEILIGEN 
P O R T A L K R A N S  S I N D  A L L E  
SYSTEMKOMPONENTEN PERFEKT AUFEINANDER 
ABGESTIMMT UND GEWÄHRLEISTEN SOMIT 
QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND EINE 
OPTIMALE ANPASSUNG AN JEDEN SCHIFFSTYP.
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LACKIERUNG

Sandgestrahlt bis Grad SA 2 ½. 
Der Lack besteht aus: 1 
G r u n d i e r u n g  a u s  2 -
Komponenten-Epoxidharz; 1 
Zw i s c h e n s c h i c h t  a u s  2 -
Komponenten-Epoxidharz; und 1 
Oberschicht aus Polyurethan-
Lack, Mindeststärke 180 mm.

WIPPEN MIT ZENTRALER

VERANKERUNG ZUM
ANBRINGEN DER SCHLINGE

SCHUTZ UND SICHERHEIT
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Außenrand des Vorderrads ziehen, wie in 
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Dieser Wert muss um ein gewisses Spiel 

erweitert werden (R1 Außenradius, R2 
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Die standardisierung der mechanismen durch eine einfache modulbauweise 
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